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Kapitola 2: Konfigurace sít �  
 
Dvoupásmový venkovní p�ístupový bod / systém most�  poskytuje slu�by p �ístupového 
bodu nebo most�  prost�ednictvím radiových rozhraní s frekvencí 5 GHz nebo 2,4 GHz.  
 
Bezdrátové p�emos�ovací jednotky lze pou�ít stejn �  jako normální p�ístupové body 
802.11a/b/g p�ipojené k lokální drátové síti LAN a zajiš�ují propojitelnost a roamingové 
slu�by pro bezdrátové klienty venku. Jednotky lze také po u�ít výhradn �  jako mosty 
spojující vzdálené sít�  LAN. Jako alternativu m� �ete také pou�ívat funkci p �ístupového 
bodu i funkci p�emost� ní spole� n� , co� vám nabídne flexibilní a pohodlné bezdrátové 
�ešení pro mnoho aplikací. 
 
Tato kapitola popisuje úlohu bezdrátového mostu v r� zných konfiguracích bezdrátové 
sít� . 
 
Topologie p � ístupových bod �  
 
Bezdrátové sít�  podporují konfigurace samostatných bezdrátových sítí a také 
integrované konfigurace se sít� mi Ethernet s rychlostí 10/100 Mb/s. 
 
Bezdrátové sí� ové karty, adaptéry a p�ístupové body lze konfigurovat následovn� : 
 

·  Ad hoc pro sít�  LAN v jednotlivých pracovních odd� leních, malých domácích 
kancelá�ích (tzv. SOHO), nebo podnikových sítích LAN 

·  Infrastruktura bezdrátových sítí LAN 
·  Infrastruktura bezdrátových sítí LAN pro roaming bezdrátových po� íta��  

 
Frekven� ní pásmo 802.11b a 802.11g, které pracuje na frekvenci 2,4 GHz, m� �e 
snadno podléhat interferenci od jiných za�ízení pracujících s frekvencí 2,4 GHz – 
nap�íklad jiná bezdrátová za�ízení 802.11b nebo g, bezdrátové telefony a mikrovlnné 
trouby. Jestli�e si povšimnete, �e sí �  LAN má malý výkon, zkuste provést následující 
opat�ení: 
 

·  Omezte mo�né zdroje radiové interference v prostoru provozu sít� . 
·  Zvyšte vzdálenost mezi sousedními p�ístupovými body. 
·  Zvyšte odd� lení kanál�  u sousedních p�ístupových bod�  (nap�. a� na 3 

odd� lovací kanály pro 802.11b nebo a� 5 kanál �  pro 802.11g) 
 
Bezdrátová sí �  LAN ad hoc (bez p�ístupového bodu ani mostu) 
 
Bezdrátová sí�  LAN ad hoc se skládá ze skupiny po� íta�� , z nich� je ka�dý vybaven 
bezdrátovým adaptérem p�ipojeným prost�ednictvím radiových signál�  do nezávislé 
bezdrátové sít�  LAN. Po� íta� e v konkrétní bezdrátové síti LAN ad hoc musejí být tedy 
konfigurovány na stejný radiový kanál. 
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Infrastruktura bezdrátové sít �  LAN 
 

Funkce p�ístupového bodu u bezdrátového mostu zajiš�uje bezdrátovým pracovním 
stanicím 802.11b/g p�ístup k drátové síti LAN. Integrované drátové/bezdrátové síti LAN 
se �íká konfigurace infrastruktury. Skupina BSS (Basic Service Set) se skládá ze 
skupiny u�ivatel �  bezdrátových PC a p�ístupového bodu, který je p�ímo p�ipojen 
k drátové síti LAN. Ka�dé bezdrátové PC ve skupin �  BSS se m� �e p �ipojit k libovolnému 
po� íta� i, který je sou� ástí stejné bezdrátové skupiny, nebo m� �e prost �ednictvím 
p�ístupového bodu p�istoupit k jiným prost�edk� m po� íta��  nebo sít�  v infrastruktu�e sít�  
LAN. 
 

Konfigurace infrastruktury nejen�e pro bezdrátová PC r ozši�uje mo�nost p �ístupu 
k drátové síti LAN, ale také zvyšuje efektivní dosah bezdrátového p�enosu pro 
bezdrátová PC tím, �e jejich signály p �edává prost�ednictvím jednoho nebo více 
p�ístupových bod� . 
 

Bezdrátovou infrastrukturu lze pou�ít pro p �ístup k centrální databázi nebo pro spojení 
mezi mobilními pracovníky, jak ukazuje následující obrázek. 
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Infrastruktura bezdrátové sít �  LAN pro roaming bezdrátových PC  
 
Skupina BSS (Basic Service Set) definuje komunika� ní doménu pro ka�dý p �ístupový 
bod a k n� mu p�i�azené bezdrátové klienty. BSS ID (identifikátor BSS) je 48bitové 
binární � íslo zalo�ené na bezdrátové MAC adrese p �ístupového bodu a nastavuje se 
automaticky a transparentn� , jak se klienti p�i�azují k p�ístupovému bodu. BSS ID se 
pou�ívá v rámcích odesílaných mezi p �ístupovým bodem a jeho klienty k identifikaci 
p�enos�  v prostoru provozu sít� . 
 
BSS ID je nastavován pouze p�ístupovým bodem – nikdy jej nenastavují klienti. Klienti 
pouze musejí nastavit identifikátor SSID (Service Set Identifier), který ozna� uje servisní 
sadu poskytovanou jedním nebo více p�ístupovými body. Identifikátor SSID mohou 
klienti manuáln�  konfigurovat, lze jej detekovat u p�ístupového bodu nebo jej lze získat 
dotazem na identitu nejbli�šího p �ístupového bodu. Pro klienty, který nepot�ebují 
roaming, nastavte identifikátor SSID pro bezdrátovou kartu na hodnotu, kterou pou�ívá 
p�ístupový bod, k n� mu� se chcete p �ipojovat. 
 
Bezdrátová infrastruktura m� �e také podporovat roaming pro mobilní pracovníky. Lz e 
také konfigurovat více ne� jeden p �ístupový bod, � ím� vytvo �íte ESS (Extended Service 
Set). Kdy� umístíte p �ístupové body tak, aby byla vytvo�ena nep�erušená oblast pokrytí, 
mohou se bezdrátoví u�ivatelé v této skupin �  ESS voln�  pohybovat. Všechny adaptéry 
bezdrátové sít�  a bezdrátové p�ístupové body v specifické skupin�  ESS musejí být 
konfigurovány se stejným SSID. 
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Topologie mostových propojení  
 
Standard IEEE 802.11 definuje systém WDS (WIreless Distribution System) pro 
mostová propojení mezi oblastmi BSS (p�ístupové body). Venkovní bezdrátový most 
pou�ívá systém WDS k odeslání p �enos�  na propojení mezi jednotkami. Pro jednotku 
WA6202M, která v bezdrátové mostové síti pracuje jako „master“, lze zadat a� 16 
propojení WDS. Jednotky WA6202 podporují pouze jedno propojení WDS, které musí 
být k jednotce master na síti. 
 
Jednotky WA6202M a WA6202 podporují mostová propojení WDS v pásmech 5 GHz 
(802.11a) nebo 2,4 GHz (802.11b/g) a lze je pou�ít s nejr� zn� jšími externími anténami, 
které nabízejí flexibilní volby nasazení. 
 
P�i pou�ívání WDS v rádiovém pásmu lze k sob �  vzájemn�  asociovat pouze bezdrátové 
mostové jednotky. Bezdrátoví klienti se mohou asociovat s bezdrátovým mostem pouze 
tehdy, kdy� je radiové pásmo nastaveno na re�im p �ístupového bodu. 
 
Konfigurace point-to-point 
 
Dva mosty WA6202 mohou pomocí svých integrovaných antén vytvo�it bezdrátové 
propojení point-to-point. Konfigurace point-to-point m� �e zajistit propojení s omezenou 
p�enosovou rychlostí (36 Mb/s) na velkou vzdálenost (a� 28 km) nebo propojení 
s vysokou p�enosovou rychlostí (108 Mb/s) na krátkou vzdálenost (1,6 km). 

 
 
Konfigurace point-to-multipoint 
 
Bezdrátový most WA6202M m� �e pou�ívat všesm � rovou nebo sektorovou anténu pro 
p�ipojení k a� 16 most � m v konfiguraci point-to-multipoint. V bezdrátové mostové síti 
m� �e být pouze jedna jednotka WA6202M v úloze „master“ – všechny ostatní jednotky 
WA6202 musejí být v úloze „slave“. 
 
S všesm� rovou externí anténou 8 dBi se jednotka master m� �e p �ipojit k jednotkám 
slave, které mohou být vzdáleny a� 3,2 km. Se sektorovou anténou 13,5 dBi, 120 
stup�� , se jednotka master m� �e p �ipojit k jednotkám slave vzdáleným a� 14,5 km. 
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