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Kapitola  [H B4:  HJa Hardwarová  Q ;0instalace 
______________________________________________________________________ 
 
Ne�  e J fnamontujete anténu Dj Nk vytvo�ení VX npropojení pomocí 6K 4bezdrátových most� , Gd @ov�� te, O 5Czda 
máte akv vybrané xC` správné k OUmísto pro ZI Kka�dou anténu.  l7 lPostupujte podle <Q mpokyn�  a m lpinformací, JJ 

Akteré naleznete wP Ov kapitole u Pv2 „Plánování :q jbezdrátového spojení“. `N ; 
 
Ne�  8cW jednotky BT onamontujete na a TMzamýšlená místa,  ̂ 7Lm� li byste p omnejprve provést ỳ  ;po� áte� ní P 

UBkonfiguraci a y s=otestovat v N kzákladní funkci 6> 9propojení bezdrátovými W 4@mosty aD  nv � ízeném  f O`prost�edí o@ 

yna velmi 6Y: krátkou 1Cl vzdálnost. Î0 (Viz eB 1� ást „Testování XNo základní S9W funkce TL2 propojení“ a 5bv této a 

rrkapitole.) \\ Z 
 

Bezdrátový 22L most ;l eobsahuje vlastní IC Ysadu svorek b: Xpro montá�  aX Sjednotky na kIk ocelový qs ssloup 
nebo MQD trubku Odi s H y;pr� m� rem  Y HG1,5 08j a�  2J E2 palce u_b (3,8 < xna� –  Xh: 5 9x hcm). 2C ;Svorka C\F pro Y[ xmontá� na  iTo sloup 46 

xumo� � uje namontovat c \Qjednotku také npl na p8 Ganténní sto�ár  t>U nebo Yd xna výškovou Zk Vbudovu. jeM 

Jednotka H b2má také d l0sadu svorek l=3 pro EU =montá�  >j Yna st� nu, Zt Wtak�e p �i 7Rq pou�ívání  B  ̂ pexterní antény ;rC je IL 

omo�né ji  R grupevnit na HA Ist� nu nebo MG Wst�echu budovy. P 0G 
 

Hardwarová F yo instalace CTR bezdrátového < iomostu zahrnuje k EHtyto kroky: 
 

1. S^ T Namontujte Us gjednotku na N>9 st� nu, ] besloup, e3h sto�ár  D  K5nebo výškovou [m ibudovu pomocí <^7 

montá�ní  TU6 svorky. 
 
2. FD M Namontujte M@ <externí N 3 Lanténu na FrS stejnou S s3podp� rnou strukturu v <Xjako most K;5 a qf =p�ipojte Ul Kje k \g 

9jednotce mostu. 
 
3. h K; P�ipojte B1 >ethernetový BN  9kabel a da ^zemnicí 9 a<drát 4N  [k O8C  jednotce. 
 
4. FX 6 P�ipojte T1a napájecí x adzdroj k IK Methernetovému kabelu, am 7lokálnímu p�epína� i oGb sít�  <K nLAN a ;h 

ist�ídavému napájecímu S@ Szdroji. 
 
5. xC u Nasm� rujte bQ aantény na V4 jobou koncích yF Fpropojení. 
 
Testování  @ _ Qzákladní funkce  tpu propojení 
 

Nastavte JF gjednotky na C[: velmi R 4fkrátkou vzdálenost cb ?(cca 7 BQ4,5 0V na� 7,5  k m8m), u7S venku uTN nebo 0 Z\v jn 9místnosti. bcA 

P�ipojte _A \jednotky [K Ytak, j qrjak je d\ Zuvedeno v dy Utéto kapitole, h5 ca ov�� te, YI@ �e  Q> Hjste provedli Nfc všechny G 

15úkoly základní XM xkonfigurace, S7` které `; wjsou v K i xkapitole 5, UUb „Po� áte� ní BY xkonfigurace“. O ]EJestli�e jste  :AF  

spokojeni YD[ s b_ ^funkcí a2Y propojení, xTC  pokra� ujte Hfs tím, Q7 v�e jednotky  PT qnamontujete na gv [plánovaná ka 8místa. 
 
Montá�  cV@ jednotky 
 

Pou�ití  pZ Wsvorky pro  GwR  montá�  q e4na sto�ár 
Prove� te ]i Jnásledující kroky xS2 pro 6O jmontá� jednotky  9:  Hna ocelovou 1yO ty�  Ar Fnebo trubku c ;ks pr� m� rem  F 

iw3,8 x8 9a� 5  wU  4cm, Ev ha to q _Npomocí montá�ní  @WM svorky: 
 

1. [ A5 Svorku p jRv�dy p �ipojte 4D 3ke sloupu H Prtak, < 22aby montá�ní  b =odrá�ky sm �� ovaly b 05nahoru. 
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2. y2 T Dejte Ak t� ást svorky ]w ive tvaru ? tpU kolem  <T8 sloupu nE Pa dotáhn� te lDw zajiš�ovací r lGmatici jen c [gtak, 076        
aby X 5esvorka dr�ela  BF  Hna sloupu. OL V(Svorku E m?bude QS 8mo�ná nutné  rF Rb� hem procesu 5L 

_sm� rování I 0`otá� et cGt kolem  Z> ssloupu.) 
 

 
3. Pou�ijte  eOV p�ilo�ené  2u omatice, o :Zabyste t� sn�  Hn Bdotáhli bezdrátový Ut Omost ke w? ksvorce. IK` 

Neopome� te 3 \Cvzít v KP Túvahu sm� r ` 5Upolarizace antény; ^42 ob�  Xk [antény eq hmusejí být K 

lVnamontovány se >1B stejnou F Qspolarizací. 
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Montá�  S W 7na ty �  ul  Ss v � tším  Gx Gpr � m� rem 
Krom�  1?t toho >E8 existuje 1nT metoda yn 1pro p�ipojení 5LK svorky 6ag k IO> ty� i, e \2která má m2 dpr� m� r 5 08 qa� 12,7  TB ncm, pNb a v v2to 
pomocí W?W nastavitelné ixx páskové 8 BTsvorky (není >j osou� ástí dodávky). Kp 2Ocelová pásková p0 ysvorka 
široká B< ma� 0,5  Gd= palce dI 3(1,27 M:K cm) yl ;m� �e  5JU mít BPc závit V5 dv hlavní m S`� ásti G >Hsvorky, 67 >který hr V se JZ Fp�ipevní ke P8 

`sloupu OZ ?s d ?@vyšším  6K 4pr� m� rem, ;sO ani�  Hy\ byste Zh3 pou�ili  v tq� ást svorky yZ tve tvaru JFS U. Ah< Tato ] t1metoda je F; 

^vyobrazena _2 ]na vXu následujícím  XA eobrázku. 

 
 

Pou�ití  2u Lsvorky pro  ?1 Zmontá� na  S `Zst � nu 
Chcete-li 3 Sjnamontovat jednotku dk 6na st� nu qq Cpomocí svorky h Iwpro montá�  G <=na k pnst� nu, >R wprove� te 
tyto s;]  kroky: 
 

Pozn.: Svorka Sx lpro montá�  ; Iona st� nu f\J neumo� � uje @fG vyrovnat \ s;anténu bQ Uintegrovanou v Z \kmo- 
 stu. BM 9Ta je o 6sur� ena pro t] Cpou�ití se  cW: za�ízením  Yx mWA6202M pomocí x 3yexterní  antény. 

 
1. b C\ Svorku o Iiv�dy p �ipojte e kSke st� n�  7w Gs otev�enými J< 3konci montá�ních  UJ sdrá�ek sm �� ujícími i 

xtnahoru (viz 9E> následující \yo obrázek). 
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2. K sf Dejte `W fsvorku na B ?Vur� ené místo h lUa ozna� te We Kpolohu t�í @Vc montá�ních  Ym wotvor�  pro _KH šrouby. 
 

3. lQU  Vyvrtejte 4= ?t� i `  pxotvory do 9 Z`st� ny, rS Vkteré odpovídají [Dn šroub� m  u[ 8a hmo�dinkám  31j obsa�eným  2 Q\v D 

?2sad�  svorek, `L qa pak etA p�ipevn� te r0N svorku V3 oke st� n� . 
 

4. r?c  Dodané \ PFmatice pou�ijte  =ck k  3:T t� snému O FIdota�ení bezdrátového  e MLmostu ke TF Bsvorce. 
 
P� ipojení  i uCexterních antén 
 

P�i 8BW nasazování \v> jednotky ]AZ  mostu TcD WA6202M m wkMaster pro UHn provoz rtw p�ipojení <X xmostem nebo : 

XUp�ístupovým bodem,  ̂B<musíte 1q2 namontovat t> Fexterní antény FK: a w f=p�ipojit f_ 4je k 1 C 4mostu. Z3W Propojení 4h> 

mostem  m a5obvykle vy�aduje  UR Manténu 5 5E \GHz KIr a v\  Mp�ístupový bod ov Nanténu 2,4 A8B GHz. b wIJednotky 
WA6202 C@n Slave f U @také q; 9po�aduje externí  H w Santénu pro U3 aprovoz 2,4 j aaGHz. 
 

Prove� te LJ  Qtyto kroky: 
 

1. p4 9 Namontujte ^xy externí vT Ganténu ke E k[stejné i VCpodp� rné struktu�e XO 9jako most, @@Q do lr Avzdálenosti 
3 oXC m  2^Q (10 DMr stop) ` Yf– :  DMpou�ijte k  s= Dtomu svorku, [x\ která @Y cbyla dodána Qr os anténou. 

 

2. 2 :I P�ipojte W EFanténu ke UDm konektoru yyT typu R xS N, IO =u e \1mostu, <Q 8a pou�ijte  g c]k ]  ;Gtomu koaxiální 2? Rkabel RF, fP 

5který byl sV Cdodán s I u5anténou. 
 

3. u^o  Pro OHV zvýšení YVL odolnosti m: Mproti pov� trnostním  = Qapodmínkám olepte a <Ikonektory antény BOm 

páskou, T=D aby r BPdo nich xj jnemohla vnikat ;p wvoda. 
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P� ipojení  ];J kabel �  [: qk jednotce  
 

Upozorn � ní:  q>=  Ethernetový ]  ?eport nepodporuje rnf funkci pm CPoE (Power >g 9over Ethernet), w` y  
   která _ QGje zalo�ena  yh\ na W@ :standardu dF HIEEE 802.3af. y tINezkoušejte napájet HA]  
  bezdrátový 2 R @most O4 Itím, a j2�e byste  _j Yjej p�ipojili  G ;\p�ímo rM7 k LX4 sí�ovému h dr p�epí-  
  na� i, nB Bkterý má 3@ gstandard IEEE Fy >802.3af  b;2 PoE. g cLZa�ízení v�dy  t i Yp �ipo-  
  jte m6m k h> 3dodanému napájecímu ne Mmodulu. 
 

1. L9H  P�ipojte ag Hethernetový kabel _go k 8 QWethernetovému portu H O2na bezdrátovém  Af Emostu. 
 

Poznámka:  ? fl  Ethernetový DD <kabel ma 7obsa�ený v  7 E8dádávce je 3MG 30 V7y m  s c8(100 >H9 stop) <G `dlouhý. _2 G 
  Pro AG Yp�ipojení delšího s8q kabelu E Ee(maximáln�  f: m100 m, s@ 0325 stop) ja dpou�ijte   
 informace <nX o m <npinech konektorech, Y@: které nn ;naleznete PWu v tA\ dodatku c :RB. 
 

2. 0aj  Pro Ix 5vyšší ochranu Ao 3proti dešti L6 anebo vlhkosti 4 pyolepte ethernetový n ?:konektor o0] páskou PB 

7(není 83O sou� ástí RJ ddodávky). 
 

3. v5 K Neopome� te dxA uzemnit ? ;ujednotku vhodným  [G izemnicím kabelem  C cl(není ^O Ksou� ástí 
dodávky) r 4Ltím, p3s �e  ` aL jej mgZ p�ipojíte d>C k pn< zemnicímu u LVšroubu na V_1 jednotce. 

 

Upozorn � ní:  ]_ M Ujist� te [ _tse, nm` �e  1tm zemn� ní d d;je 41O dostupné Tni a 56D  �e  f2 2vyhovuje lokálním  VK =a [sX národním
 elektrickým  :FR p�edpis� m. oy 8Pro další ?FL ochranu 6=K proti CCX blesk� m  fXt pou�ijte  dX Qblesko-
 svody, Va Xbleskojistky nebo 7t 3omezova� e nap�� ových h pkšpi� ek. 

 
 

P� ipojení  :2 _napájecího  ]f Gzdroje 
Bezdrátový L`= most qmq p�ipojte Cy ek napájecímu w@ Hzdroji následovn� : 
 

Upozorn � ní:  X Sm Napájecí 0g ?modul x gfnikdy nemontujte O Y6venku se l; ?za�ízením  7j@ bezdrátového a]P 

   mostu. f ;jJe konstruován GME pouze nPY pro NC hpou�ití v  r wP interiérech. aqF  
 

1. P�ipojte uU Gethernetový kabel W =7od bezdrátového 1 rhmostu k gs Gportu RJ-45 Pd_ ozna� enému j1 sjako 
„Output“ oYC (výstup) 2_Q na WiM napájecím  u mYzdroji. 

 

2. O X@ P�ipojte >Q 7nek�í�enou nestín � nou pBO kroucenou @Y cdvoulinku (UTP) E73 od PEs lokálního T M xp�epína-
� e RMU LAN v7< k I cFportu RJ-45 ]GF ozna� enému ?̂ ;jako 7t  l„Input“ `G gna napájecím  u uhzdroji. r uE Pro L` v p�ipojení FG 

p10/100BASE-TX =i Zpou�ívejte kabel  YuN kategorie B <15 nebo O B?lepší dp@ kroucenou pV8 dvoulinku. 
 

Poznámka:  x vj  Port ; 2wRJ-45 Oax na ix Bnapájecím zdroji `o Aje MDI mu Nport. Q xoJestli�e jej  Ox Lp�ipojujete  
   p�ímo D0j k oB Epo� íta� i pro fd ytestování p�ipojení, 8pm pou�ijte  Nw pk�í�ený kabel.  
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3. =pf  Zasu� te Ax kkonektor napájecího ]; `kabelu bb0 p�ímo 3O Ydo standardní oR GAC zásuvky mR n na 6`Z  

napájecím  Cfg zdroji. 
4. 9>Q  Druhý U JEkonec napájecího BS ?kabelu OY Mp�ipojte k E 16uzemn� né, C0] 3vodi� ové geE zásuvce, : GNkterá je L37 

zdrojem  J3 ^st� ídavého 1N a proudu. 
 
Poznámka:  N 0j Pokud 7k 9chcete za�ízení Sww pou�ívat  :H 0v zahrani� í, v:= mo�ná  @h >budete lQx muset F ;_vym� nit 5 4V 

 napájecí e0D kabel. 5D jMusíte pou�ít  f_m napájecí Gr Hkabel, [V Ikterý byl  >?9 schválen asj pro S extyp 
 zásuvky e SOve vaší U lZzemi. 

 
5. x WA Zkontrolujte Wt <kontrolku l X=LED g` Lv horní AJ  4� ásti napájecího ^w= zdroje, 4L yabyste se PXm p�esv� d� ili, :iP 

�e  Ig u elekt�ina ^K vje dodávána 0Xj do 3@ Zbezdrátového mostu ^S 5po ethernetovém  FDM p�ipojení. 
 
Nasm� rování  ]b Jantén 
 
Jakmile 7M 1za�ízení bezdrátových pFr most�  X 7@namontujete d h8a p�ipojíte, L9; a wK `jejich TN tvysíla� e jsou pZh 

funk� ní, e\< musíte rbJ nasm� rovat i:4 antény, ; Frabyste zajistili YC  boptimální výkon XbT  k mF Tpropojení most� . <] 

hToto nasm� rování 4 Ugje zvlášt�  A [ud� le�ité pro  V Bcpropojení point-to-point F [nna velkou i EVvzdálenost. H 

bPV konfiguraci 1S hpoint-to-multipoint M `\má ? idmost Master L oqvšesm� rovou anténu Qw vnebo sektorovou O 

wSanténu, b <?které o BLnevy�adují sm � rování, <he ale HN] mosty M vwSlave je JV? nutné :̂ @i 9@X tak m P;správn�  <H: nasm� rovat n8 

Rna anténu 0i Kmostu Master. 
·  Konfigurace  a :NPoint-to-Point  EE@ – I MEV konfiguracích GMl point-to-point [[ Xmusejí nasm� rování ha 

eprovád� t dva P R 3lidé, 2̂> jeden c ZXna ka�dém  4G7 konci uh kspojení. G u_K Z9K lepší K uYkoordinaci m� �e  P3 ^p�isp� t w0C  

pou�ití  Qeu mobilních 08p telefon�  R MBnebo obousm� rné ka ikomunikace pomocí EL Pvysíla� ky. ` 8y 

M� �ete  VZc za� ít b @[tím, Gf4 �e  VdY prost�  y yunasm� rujete antény i H7proti sob�  @= >tak, [ tg�e k  m` Q ur� ení J 

]6p�ibli�ného sm � ru l̂l pou�ijete  M ebdalekohled nebo Qm hkompas. m0\ Pro gir p�esné 8 VQnasm� rování 
musíte hQ? p�ipojit :]  3DC voltmetr i 9Vke konektoru fch RSSI ZB: na f  s2bezdrátovém mostu ]j1 a xW Zsledovat, B 

;[jak \ U\se 6 ?Dnap� tí antény _ \>m� ní GM  Vp�i zm� n�  S4O v 8Y rhorizontálním 
a 2A lvertikálním sm� ru. 

·  Konfigurace  9? RPoint-to-Multipoint  Eo J– V>V V pu 5konfiguraci point-to-multipoint YfM musejí gD] být Lj6 

všechny u=0 mosty M  RMSlave nasm� rovány > kXna anténu 0 t_mostu gxu Master. k 71Proces nasm� rování [P 

<je n r̂stejný jako = Uqpropojení point-to-point, DV Cale sm� ruje 4o Ose pouze G3 :za�ízení D ]LSlave. 
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Konektor d2? RSSI 3 Geposkytuje výstupní w3 Dnap� tí mezi :9 R0 a ]Nn 3,28 ?7 ^V bk EDC, Qd ;které J4 <je fA1 p�ímo 2D Fúm� rné síle ] 

Wkp�ijímaného radiového S yUsignálu. 3ld � ím  T 5̂ je q @>hodnota Z1 Vnap� tí vyšší, X 13tím siln� jší ]Y Mje signál. LRC  Radiový 

q\ @signál FaK ze K ?evzdálené antény X Esmívá silný j 3Jst�edový výstupek h3q a BhX menší JOj bo� ní oYf výstupky. LWL Cílem  pB3 

procesu C n=nasm� rování WR= je XJ 2nastavit anténu y?9 tak, ZR ^aby Qs Gp�ijímala nejsiln� jší m5< signál V Fize st�edového a 

T_hlavního WuH výstupku. 
 

 
 
Chcete-li s8 <vyrovnat Jw Dantény do W3 Qpropojení pomocí l a Rvýstupního nap� tí >mF RSSI, V jtza� n� te s 72N jednou xT8 

anténou J `vupevn� nou a kU 3pak prove� te x[ Anásledující proceduru @ Gtna druhé \T hantén� : 
 
1. q X4 Odstra� te RjY kryt IBC konektoru e N 7RSSI a ?; Vp�ipojte voltmetr LB cpomocí kabelu Bc Mse sam� ím  ôA 

konektorem  H 6nBNC (není 4: :sou� ástí F pndodávky). 
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2. rX]  Kývejte LCE s ;  <;anténou ]Q Whorizontáln�  sem  y] La tam  cny a slT  p�itom  =P Tsledujte nap� tí Y]I RSSI. \E 9Jestli�e  
pou�íváte  = X]svorku 4 yGpro montá�  mFe na G 0Lsloup, RA 0musíte otá� et :2H montá�ní  w@ 3svorkou kolem   ̂

[6sloupu. Bfr Jiné TUI svorky Fd 5externích antén jN fmohou vy�adovat  YG\ jiné mv ]horizontální = Cqnastavení. 
 
3.  ̂5A Vyhledejte _J ]bod, V kGkde je rx ;signál I mBnejsiln� jší (nejvyšší VsP nap� tí) OCQ a k OEzajist� te vodorovné U_ 

rnasm� rování do 6 rMtéto polohy. 
 
Poznámka:  v J6 N� kdy HV unemusí být gSe st�edový V L[nap�� ový j 1\ výstupek Lc Knejvyšší, pN 3proto�e vertikální  3T @ 

 nasm� rování :T] je V `Qp�íliš odchýleno [> k– hD yjsou zjist� ny 03 Ppouze dva L?D podobné R g^

 výstupky, LOX tj. 5@ pbo� ní výstupky. 3?M V 8 ghtakovém p�ípad�  s V>nastavte >:? anténu >2 3tak, RA iaby 
 byla _G vuprost�ed mezi U h`t� mito qu Tdv� ma vrcholy. 

 
4. :9 @ Uvoln� te n  ̂;vertikální 9 B;nastavení SYO na X 7jmontá�ní svorce  U a2a pomalu iE2 anténu j= qnaklán� jte 

nahoru Cr Xa dol� , @ Qjzatímco kontrolujete U6k nap� tí q B_RSSI. 
 
5. <Fu  Vyhledejte p Rtbod, ;6t v g h dn� m� je  LD =signál YJ Knejsiln� jší a 1_ gzajist� te vertikální 2 W[nasm� rování H[q v 4_ =této IC> 

poloze. 
 
6. T s7 Odstra� te ZQ Qkabel voltmetru FR 0a znovu f qlnasa� te kryt TK Mkonektoru RSSI. 
 
 


