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Kapitola  1 Xs5:  e =uPo� áte� ní konfigurace  u 

[o______________________________________________________________________ 
 
Bezdrátový E L<most V?J nabízí 3Ah nejr� zn� jší 5 wFmo�nosti správy  k5 Jv� etn�  webového lL] rozhraní, uBc rozhraní Yl 

tp�íkazového �ádku RZ J(CLI) q4 tnebo softwaru 0s 0pro správu l:\  SNMP. : 5I 
 
V� tšinu ;L\ krok�  CBc po� áte� ní ql skonfigurace lze k ZIprovést z @4 srozhraní webového Is yprohlí�e � e pomocí YG 

spr� vodce nastavením  pB` (strana F f@5-3). N [FAvšak v  ̂ x@p�ípad�  Xg` za�ízení, w A@která 6 6Fnemají p�edem  r 

Gsnastavený kód ]O wzem� , f̂@ musíte ;h] nejprve wx? nastavit qg_ kód dN Wzem�  z lC] p�íkazového ^S? �ádku. 
 
Poznámka:  J \C Za�ízení i 5 mprodávaná v rt tn� kterých zemích d;  Vnejsou konfigurována OCZ se og: specific- YO 

ským kódem  [<R zem� . Uu qAbyste umo�nili  tO Qbezdrátovou funkci, 3DX musíte an hkód zem�  Z 

]>nastavit M C6z p�íkazového 8v o�ádku (strana f V55-2). 
 
Je 4Q lp�edvoleno, 5 h5�e bezdrátový  [jS most l=L vy�aduje  WFP IP v i1adresu prost�ednictvím  5  ̂ 7serveru DHCP. E 

21Jestli�e server  xB gDHCP neodpoví, yY0 pak tg ebezdrátový most fx Gpou�ije p �edvolenou 4 s4adresu 
192.168.1.1. S M^Jestli�e  [B etato adresa MS Gnení kompatibilní 9[K s : r ^vaší 57I sítí, ET Bm� �ete nejprve  ] Pyprovést 
po� áte� ní 2s Ykonfiguraci pomocí :h `PC, J< Ykteré má D uyIP nastavení 7 [pkompatibilní s lC _touto n0> podsítí gi 

](nap�íklad <C= 192.168.1.2) cD [a UU  =p�ipojit A]A jej  Bt Tp�ímo k i vrbezdrátovému mostu. 
Jakmile y Jkbude základní dR pkonfigurace dokon� ena, G \km� �ete nastavit  P Qrnové IP 418 nastavení xj Xpro 
bezdrátový kP Omost p�edtím, U9? ne�  GJk jej 3 R op�ipojíte k 4i 8vaší síti. 
 
 

Po� áte� ní  yw mnastavení z  k> Op� íkazového � ádku 
 
Bezdrátový WF Smost poskytuje X ]fp�ístup k BF Up�íkazovému �ádku p pfp�es p�ipojení j <̂  Telnet. ]E3 Relaci H 

wlTelnet m� �ete  vW3 otev�ít C Sjtak, Dj3 �e  kl Pprovedete tyto 1? Jkroky: 
 
1. u xj Z h ^ahostitelského po� íta� e p Sgzadejte p�íkaz U 3x Telnet ly ea IP AS Eadresu za�ízení hU  cbezdrátového 

mostu L 5s(p�edvolba 8 = xje 192.168.1.1, 9TA pokud BIG není R f @IP i bwnastaveno serverem  <C @DHCP). 
 
2. 7Ru  Na Gon p�íkazový @  ̂D�ádek napište mh @„admin“ XQy jako Ja[ u�ivatelské  a] Hjméno. 
 
3. bt[  P�edvolené kia heslo 1<[ je uu 1null, v BDtak�e p �i 4 7Jvýzv�  k p H vzadání hesla j 7Lprost�  stiskn� te kN _tla� ítko GP 

2[Enter]. X mv 
 
Rozhraní oic p�íkazového Rs _�ádku [h ezobrazí text M y G„Outdoor 87K Bridge#“, :N  ^co�  n6M znamená, p mu�e pou�íváte  j\K  
p�ístupový ks ^re�im  sh dpro správu : ;^systému Q7K (tj. R N ^Exec). 
 

 
Username: =6 Madmin 
Password: 
Outdoor k ` ^Bridge# 
 9\K  

 

Úplný vB Bpopis toho, 47H jak DU Bpou�ívat p �íkazový >D b�ádek, ?[u naleznete t Cdv � ásti :  `]„Pou�ívání  Q\ Jrozhraní 
p�íkazového R s]�ádku“ [ hcna stran�  k ;]7-1. et3 Seznam  : N]p�íkaz�  B C cpro p�íkazový 4 TE�ádek a LO2 podrobné M 

fEinformace o t hcpou�ívání p �íkazových :<\  �ádk�  3t2 naleznete `5 xv � ásti [ Cc„Skupiny M TEp�íkaz� “  eO 2na stran�  f fE7-
6. 
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Konfigura � ní  n \Kkroky po � áte� ní  4 yEkonfigurace 
 
Nastavení  xhd kódu  y5 wzem�  – tCb P�edpisy f TDpro bezdrátové _Cd výrobky 4 fDjsou v i O 3ka�dé zemi  M yDjiné. Ghd 

Nastavení H 5wkódu zem�  BCa omezuje 4TD bezdrátový xCc most MfD na V \Jpou�ití pouze  H lvtakových vysílacích  _h 

ckanál�  a 4AC výkonnostních i t2nastavení, H6H která Bn gjsou v C;0 dané K 17zemi povolená. [N0 Jestli�e  sI gbezdrátová 
jednotka Hm Gje dodána QbN s  a6 Gp�edem nastaveným  x 14kódem zem� , 0H Gnem� �ete jej  8=M zm� nit, fg ^jak ` V4to 
vy�adují  am Gp�edpisy dané >o dzem� . 06 GJestli�e je  G 14jednotka nastavena f U^na C W1p�edvolbu „99“, Stu musíte McJ 

nastavit l=u kód t 21zem�  na :Ou zemi, RK av ní�  q n Bje jednotka \W1 zprovozn� na. 
 
Na  ̂CYp�íkazový �ádek W 2xExec napište w VYp�íkaz „country 5K _?“, po q\ Ajeho� spušt � ní ]dE se  ̂1Xzobrazí seznam 

; 3vkód�  zemí. KPo Zkontrolujte 6 Xtkód pro cco vaši  q̂  Zzemi, P8 <a h 3spak znovu =W Szadejte p�íkaz EL Zcountry 
následovaný V jSkódem vaší me@ zem�  n 2S(nap�. iA> IE [Qj jako G YnIrsko). 
 
 
Outdoor XM 3 Bridge#country B 5lie 
Outdoor 4F NBridge# 
 
 
Nastavení  x 4nIP adresy  MX N– VM UJe p�edvoleno, tQj �e  m@ ?bezdrátový Bdj  most w LYje konfigurován i] ;na b L[získávání 8 

o;nastavení lXt IP îV adresy XW vze serveru Y n?DHCP. a dEM� �ete také  S trpou�ít p �íkazový M cG�ádek a l =qnastavit IP Vo 

aadresu, gC Zkterá je ` 10kompatibilní s aHC  vaší j>I  sítí. \N u  
 
Napište qR Kp�íkaz „configure“, ri  ̂� ím�  \Q Mvstoupíte do 0U bkonfigura� ního re�imu,  tD 8a pak Ig bnapište p�íkaz R]h 

„interface DmK ethernet“, [i 8abyste vstoupili \6J do G h:konfigura� ního 9y fre�imu rozhraní  PtS Ethernet. 
 

 
Outdoor QA fBridge#configure 
Outdoor < tU Bridge(config)#interface > a3ethernet 
Outdoor 8OS Bridge(config-if)# 
 

 
Nejprve eZ  Nnapište „no A\ ldhcp“, 3l N� ím� zablokujete  w[ nre�im klienta  xr7 DHCP. 7g= Pak G;7 napište 2C; p�íkaz _M 7 „ip hB= 

address x̀  6ip-adresa rN Vmaska-sít�  sei brána“, Og= v Axi n� m�  ;g ?„ip-adresa“ Z@i je c 6oIP adresa U FQmostu, N5q „maska-sít� “ m 

YQje maska v N Xsít�  pro < kQsí�  a 5Zq „brána“ 7 q:je 16o p�edvolený mFQ rozbo� ova�  g5q brány. 
IP h L:adresu, pA @která cR lje kompatibilní \ ABs vaší O q9sítí, :Z  rsi vy�ádejte  Jw lu administrátora arY vaší D 3 Usít� . 
 

 
Outdoor ? A?Bridge(if-ethernet)#no 1R lip dhcp 
Outdoor u AABridge(if-ethernet)#ip  h q 9address 192.168.2.2 RZ r255.255.255.0 
192.168.2.254 
Outdoor U FP Bridge(if-ethernet)# 
 

 
 
Jakmile N5 pnakonfigurujete IP O L8parametry bezdrátové vN V sít� , h_8 m� �ete  bNX p�istoupit c ekk rozhraní ? f?správy 

1 wkz libovolného IsX místa J  @kv p�ipojené S5 qsíti. EE STaké k jq \rozhraní ?K <p�íkazového t 4u�ádku m� �ete  f DWp�istoupit 
pomocí 3@ DTelnetu z 4 WWlibovolného po� íta� e i? Fp�ipojeného k y] @síti. 
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Pou�ití  T? Hpr � vodce nastavením  UV[  správy  ^  Kbpomocí webu 
 
K P \Dnastavení bezdrátového hW 1mostu pro i nDvaši sí�  SW 3musíte provést ct wpouze n� kolik 1oc základních ^0 

_krok� . go fPr� vodce nastavením  wB _vás R n hprovede procedurami Q Cckonfigurace pro ;v Rvýb� r vysílacího w<  

5kanálu, E 8kIP konfiguraci FO 4a základní ND ;šifrování ^a 4WEP pro X PTzabezpe� ení bezdrátových Yg gspojení. 
 
Bezdrátový D PVmost lze T mP spravovat M\o z N s8libovolného po� íta� e u uVpomocí webového g ;8prohlí�e � e 
(Internet `tX Explorer bA k5.0 j6 qnebo nov� jší \G Snebo Netscape ?S FNavigator 6.2 PF Unebo nov� jší). w HrZadejte 
adresu [r9 IP r npkonfigurovanou pro U xljednotku nebo  ̂mrp�edvolenou IP P 4Tadresu : hyA http://192.168.1.1 
 
P� ihlášení  =Sk – q< ZZadejte p�edvolené Ufk u�ivatelské  OUA jméno 2_ =„admin“ Ya Za klepn� te Kq =na D `\LOGIN Ew o(není l y 

C�ádné p �edvolené ^@ oheslo). v ;\Informace wR oo konfiguraci 5Gu u�ivatelského  qXX jména ?T Ea hesla ^w onaleznete 
na gl ustran�  6-22. 
 
 

 
 
 
V Y3W hlavní Rl wnabídce se S 9@zobrazí j_ bdomovská stránka. 
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Spušt � ní  N ?spr � vodce nastavením  G wH– t8D Chcete-li _ j 3provést po� áte� ní o> w konfiguraci, hvL klepn� te j C_na 6i7 

pr� vodce F=1 nastavením   ̂8hna domovské ABc stránce I 8ja pak g< 5na tla� ítko 57l [Next] 6N 5(Další), j6n kterým  \GP proces tC 

=spustíte. 
 
 

 
 
1. uZP  ID `B ?servisní  RS lsady – iNX Do j e kpole SSID UNZ zadejte s Rpidentifikátor servisní lAE sady, A dokterý musejí J 

Yvvšichni bezdrátoví <j Xklienti pou�ívat  6 Yxpro p�idru�ení  U3 Xk p�ístupovému k X0bodu. ] i\V WX2 názvu v 

2\identifikátoru `d KSSID se p7 Erozlišují malá j pda velká k=  wpísmena a Vpf název E > 1m� �e mít  >wQ a�   ̂ Q132 
alfanumerických H 9 jznak�  (P�edvolba: X VdDualBandOutdoor). 
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2. R E: Radiový  S\ Mkanál – [Q SMusíte povolit Mb5 radiovou sD> komunikaci Hhh pro 3P Wvysíla�  802.11a 

a oa 9nastavit provozní h PYkanál. 
 

 
 
• =t 9802.11a 
 
Turbo Fi ?Mode 8y l(re�im  1h Aturbo) QB l– ; t [Jestli�e  w ;=zde E7 tvyberete Enable rA p(povolit), \s_ bezdrátový l G Xmost bude f5 

xpracovat v gLA turbo o BGre�imu s  a Rtdatovou p�enosovou yN arychlostí a�  0 et108 Mb/s. eM cNormální re�im  I 

wspodporuje 13 BfI kanál� , op Ere�im turbo  xfK podporuje >9 Epouze 5 8r dkanál�  (p�edvolba: 9?w Disable, m qftj. 3 

E`zablokovat). 
802.11a K@ MRadio Channel jdw (radiový sY3 kanál ej` 802.11a) ^X5 – 32`  Nastavte he O� íslo pracovního Zu 

1radiového kanálu qqh (p�edvolba: r> 156ch, 13 75.280 mD dGHz). 
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Auto ; ?PChannel Select <V c(Automatický p ?Svýb� r kanálu) 6\L – N W 9Vyberte Enable OnL (povolit), XdR 

chcete-li h7L automaticky ap ldetekovat radiový D0 gkanál (p�edvolba: k 2;Enable, ] Cgtj. V 1=povolit) 
 
 Jb4        •  4J m802.11b/g 

 
802.11g D hgRadio Channel \cT (Radiový ?m Pkanál 802.11g) Gc V– X6 ONastavte � íslo o1< pracovního pH 

Oradiového kanálu y> V(rozsah kN 81-11; d= Xp�edvolba: Xm O1). 
 
Poznámka:  `c U Dostupná Rs 8nastavení kanál�  j oojsou omezena k< 7místními p�edpisy, s1>  které :N 7                             
stanovují, 3= Wjaké kanály 4Tj  jsou [V >dostupné. 
 
3. ks 7 IP d bWConfiguration  (Konfigurace eyj IP) nnp – RN 7Povolte, L =Wnebo zablokujte J\ Rprotokol DHCP SQX 

(Dynamic 71 iHost Configuration 1 j?Protocol) 27 Rpro automatickou X9 okonfiguraci IP. JI RJestli�e 
zablokujete b E?protokol 7 iiDHCP, @  ̂ oru� n�  nastavte 2n QIP adresu u ]qa masku h Dhpodsít� . q9 oJestli�e 
stanice cI Qsprávy existuje ORU na P ihjiném sí�ovém  :Q Wsegmentu, h 1hpak musíte bj> zadat 7 DhIP adresu F̂; 

pro P Vhbránu, gR Ukterá doká�e  <u5 sm� rovat q ^np�enosy mezi U> 5 t� mito Ow Tsegmenty. B] LPak zadejte vF; IP =c4 

adresu rk9 pro Uu 4primární a P :isekundární servery BK KDNS (Domain xS PName Server), y jckteré se Ul6 

mají :L Gpou�ít pro  3; frozlišení IP R^ Gadresy jména ỳ  dhostitele. 
 

 
 
DHCP ? 3^Client 8l3 (DHCP :9 Fklient) Bx M– `2b Kdy�  Z k8 je [  8Kklient DHCP cw Qpovolen, s KJIP adresa, m9j adresa nP 3podsít� , wF  

9maska podsít�  iV fa p�edvolená D8 nbrána mohou E O7být dynamicky N E=p�i�azovány ^ b7p�ístupovému 
bodu WQW ze :[ Rsí�ového serveru o DADHCP (p�edvolba: 5a; Enable, xP [tj. y g npovolit). 
 
Poznámka:  8 \tJestli�e na  H ynvaší síti BhC není or ?�ádný  Kt ]DHCP =; ?server, 7t  _pak 8Ar p�ístupový A6x bod 3 GZza� ne 
automaticky v50 se Y@ vsvou p�edvolenou 6B IIP adresou rR u192.168.1.1. 
4. k AK Security  lX^ (Zabezpe� ení) uM d – g^G Nastavte aMf Authentication 6pG Type > eM(Typ 0 vyautentizace) qm8 na F 

Fb„Open O <hSystem“ _ Yb(otev�ený YH7 systém), Z_ Jchcete-li DG9 povolit rq Jp�ístup bez l `jautentizace, Ojf nebo W`l 

na h3e „Shared al ;Key“ TR 3(sdílený ?;l klí� ), OXe chcete-li H G ;vy�adovat  I^N autentizaci R STna základ�  D d6sdíle-
ného \_m klí� e. ] v6Chcete-li G_ odatové p�enosy u ?6šifrovat, owV povolte pD ivolbu Wired M F<Equivalent ?W 
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iPrivacy (WEP) VRV – u v6tj. ` _ onastavte ji Ro Qna Enable. L  ̂qChcete-li k8 Qkonfigurovat jiné Uj@ zabezpe� o-
vací W Whfunkce, Q F>pou�ijte  4P: menu [R WAdvanced Setup Mc9 (Rozší�ené FQ Ynastavení), 98 Qjak popisuje nj@ 

kapitola 4> 95. 
 

 
 
Authentication jF= Type yCl (Typ 7 9rautentizace) s IU– AE AZvolte volbu B \T„Open vD CSystem“ hU potev�ený systém, 6 

P]chcete-li 7g pumo�nit otev �ený @]v p�ístup P0 pvšem bezdrátovým  u\ xklient� m, v sAani� by  a\ 0se provád� la Sl 

\autentizace, j hInebo volbu k5 \„Shared ttc Key“ :G \(sdílený 46 2klí� ), 5M E chcete-li i 54provést autentizaci y Swna 
základ�  sBM sdíleného t Y`klí� e, 3N fkterý byl C k̀distribuován <Z6 do id1 všech Ff Ostanic (p�edvolba: 8w 1Open 
System, O rhtj. oL Hotev�ený systém) 
 
Volba Y47 WEP iR 1– 7 MhWired Equivalent dXd Privacy l Mjse pou�ívá  ^ ]Lk šifrování vY 9p�enos�  mezi w pLbezdrátovými 
klienty bX ;a rv 5p�ístupovým bodem  k eT(p�edvolba: l2 gDisabled, uqn tj. Y Q5zablokováno). 
 
Shared S @TKey Setup o kg(Nastavení ZT Vsdíleného klí� e) Ld8 – ES XJestli�e vyberete  dw8 typ O _qautentizace  
„Shared 3? 8Key“ K ;o(sdílený xEk klí� ) 6 :qnebo povolíte FXk WEP, @F @pak A ]Smusíte také h _qkonfigurovat sdílený x3j klí�  q k 

@tím, r 8S�e vyberete  1 xYtyp klí� e _Xj 64bitový YF @nebo Z ]S128bitový a DF Bzadáte hexadecimální rpS nebo l_r ASCII m 

v;�et� zec I xYs p�íslušnou ZKR délkou. qF ?Klí�  r]R lze ]F Azadat jako ApR  alfanumerické :_ rznaky nebo < v;hexadecimální 6:o 

znaky rKR (0~9, l: rA~F, A^R  nap�. JSX D7 ZpR 0A S_ q9C 7F r9Q E5). 1xX (P�edvolba: AKQ 128 Y G>bit� , Z^ Qhexadecimální typ 6_ oklí� e) 
 
64bitová F3 hru� n�  zadaná @ l>hodnota: _E hKlí�  m� �e  h: nobsahovat 10 xX hhexadecimálních � íslic q G>nebo 
5 Fj halfanumerických znak� . 
 
128bitová O_ nru� n�  zadaná Ap Qhodnota: wxU Klí�  x Ehm� �e obsahovat  6: n26 hexadecimálních F Xg� íslic nebo @ 

G=13 3w5 alfanumerických < l;znak� . 
Poznámka:  L?4 Všechna d; kbezdrátová za�ízení eR4 musejí ATR být 3e4 konfigurována i m8se stejnými j: KID 
hodnotami G< iklí�� , uf0 aby Ba fmohla komunikovat Cxy s  L m6p�ístupovým bodem. 
 
5. 0M F Klepn� te t< fna tla� ítko dt FFinish (Dokon� it). 
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6. O]5  Klepnutím  Q I]na K83 tla� ítko LO FOK restartujte r Qcp�ístupový bod. 
 

 
 


